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Заместитель генерального директора
по производству 
________________ /А.И. Варзарь/

«____»___________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: вертикальный термопластавтомат
1. Предмет закупки: 
Поставка товара: вертикальный термопластавтомат.
2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.
3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Товар в полном объёме должен быть поставлен в срок до 30.04.2024 г.

Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.
4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, маркировку, экспедирование, гарантийное обслуживание, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, выполнение монтажа, пусконаладочных работ, инструктаж рабочих на территории предприятия-заказчика, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):
Потребительские  свойства (назначение товара), параметры эквивалентности:
Термопластавтомат вертикальный должен подходить для переработки таких материалов как: полиэтилен, полипропилен, полистирол, поликарбонад, полиамид.
	Характеристики
	Значение

	Вес термопластавтомата не более,
	0,5 т

	Габаритные размеры термопластавтомата (ДхШхВ) не более
	1400х900х2100 мм

	Узел впрыска
	

	Наружный диаметр шнека
	20 мм

	Давление впрыска не менее
	1715 кг/см2

	Расчетный объем впрыска не менее
	31 см3

	Максимальная масса впрыска не менее
	29 г

	Скорость впрыска не менее
	20 см3/сек

	Зажимное устройство
	

	Емкость дозатора материала не менее
	15 л

	Сила зажима не менее
	15 т

	Открывающие усилие не менее
	7 т

	Размер плиты не менее
	450х280 мм

	Расстояние между бортами не менее
	265 мм

	Длина хода размыкания формы не менее
	160 мм

	Минимальное расстояние между плитами пресса в открытом виде не менее
	200/260 мм

	Сила выталкивателя не менее
	1,3 т

	Длина хода выталкивателя не менее
	35 мм

	Максимальное гидравлическое давление не менее
	140 кг/см3

	Бункер-сушилка XC-G25KG (или аналог)
	

	Емкость бункера не менее
	25 кг

	Напряжение
	380 В /3ф.

	Мощность вентилятора не менее
	135 Вт

	Мощность нагрева не менее
	3,5 кВт

	Воздушный чиллер XC-LF5A (или аналог)
	

	Охлаждающая мощность не менее
	14,5 кВт, 12758 ккал/ч

	Мощность компрессора не менее
	3,75 кВт, 5 ЛС

	Электропитание
	380 В, 50 Гц, 3-фазы

	Испаритель Тип
	Кожухотрубный, диаметр труб не менее 1 дюйм

	Хладагент
	Тип: R407C (или аналог)

Масса не менее 2 кг

	Производительность насоса не менее
	2,22 м³/ч

	Конденсатор
	Тип: оребренная медная трубка-малошумный наружный вентилятор
Мощность вентилятора не менее 180 Вт х 2

	Объем бака не менее
	50 л

	Насос
	Мощность не менее 0.75 кВт/1HP
Производительность не менее 110 л/мин

	Защита от высокого и низкого давления
	Наличие

	Защита от перегрузки
	Наличие

	Защита последовательности фаз
	Наличие

	Габариты не более
	1300х700х1300 мм

	Потребляемая мощность не более
	4,86 кВт

	Вес не более
	180 кг

	Загрузчик XC-X300G (или аналог)
	

	Тип
	Автономный

	Мощность мотора не менее
	1,1 кВт

	Производительность
	300 кг/ч

	Объем материального бункера не менее
	7,5 л

	Диаметр материальных шлангов не менее
	38 мм

	Датчик в материальном бункере
	Микропереключатель либо фотодатчик

	Габаритный размер устройства не более
	400х400х600 мм

	Вес не более
	15 кг


6. Требования по комплекту поставки: 
- Термопластавтомат JT-150 (или аналог) с биметаллическим шнеком 20 мм  – 1 комплект;
- Бункер-сушилка XC-G25KG (или аналог) – 1 комплект;

- Воздушный чиллер XC-LF5A (или аналог) – 1 комплект;

- Загрузчик XC-X300G (или аналог) – 1 комплект;

- паспорт на русском языке – 1 шт;
- руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт.

7. Требования к проведению пусконаладочных работ: 
Выполнение монтажа, пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию силами специалистов Поставщика, проведение обучения одного специалиста функциям и органам управления оборудования на территории Заказчика.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

• Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. 

• Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.
10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.
11. Прочие дополнительные требования к товару:

Дата выпуска товара – не ранее 2022 года.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник цеха 61                      
                     Е.А. Николаев
(Начальник подразделения)
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