СООБЩЕНИЕ от 16.02.2024 № СЗ-1558

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА поставку товара:
системы кондиционирования с монтажом и пусконаладкой
АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: системы кондиционирования с монтажом и пусконаладкой, в порядке, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).
Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара системы кондиционирования с монтажом и пусконаладкой, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).
АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения. 

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;
5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно: 

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.
Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.
Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 26 февраля 2024 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,
Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности
Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)
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/Е.Н. Комиссарова/
(подпись/расшифровка подписи)
Исполнитель: 

специалист отдела по организации и планированию 

закупочной деятельности

И.Н. Денисова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24
Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 16.02.2024 № СЗ-1558
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг, аренду, предоставление права на использование программного обеспечения)
1. Предмет закупки:   Поставка товара: Системы кондиционирования с монтажом и пусконаладкой.
2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.
3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 01.06.2024г.
4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах: 

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке,  уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, монтаж, демонтаж и пусконаладочные работы
5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): 

Поставляемая продукция должна создавать и поддерживать следующие климатические показатели в технических  условиях помещений, указанных в приложении 1:
- температура в помещении в диапазоне от +18° до +23°С; 

- относительная влажность воздуха  в помещении в диапазоне от 40% до 80%;

Гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

6. Требования по комплекту поставки: 1, Комплект:

-  системы кондиционирования в соответствии с Приложением 1и 2 Технического задания;

-монтаж  и пусконаладочные работы в соответствии Приложением 1 и 2  Технического задания;

- документы о сертификации оборудования (заверенную надлежащим образом копию документа, сертификата или декларации соответствия);

- инструкция пользователя (руководство по эксплуатации на русском языке);

- паспорта оборудования с гарантийными обязательствами завода-изготовителя;

- схемы подключения к коммуникациям.
7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): Все монтажные работы производить по согласованию с Заказчиком. Пуско-наладочные работы проводить на территории Заказчика силами Исполнителя квалифицированными специалистами в соответствии с  ГОСТ 12.3.018-79 «Методы измерений, подготовка к испытаниям, проведение испытаний». Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Исполнитель принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Исполнитель должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. 
8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам): 

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СанПиН 2.24.546(8)-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". Поставляемый товар должен соответствовать установленным требованиям качества.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантия качества поставляемого оборудования и выполненных работ – не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приёмки работ. Устранение недостатков оборудования и работ в течение срока гарантии производится Исполнителем за свой счёт с выездом представителей Исполнителя к Заказчику. Гарантийный срок продлевается соответственно на время устранения выявленных дефектов.
10. Требования к упаковке: 

Исполнитель обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.
11. Прочие дополнительные требования к товару: 

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должен иметь дефектов.

выпуск не ранее 2023г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Приложение 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  к Техническому заданию

	№ п/п
	№ 

помещ.
	Технические характеристики, устанавливаемого оборудования

(тип, основ. хар-ки)
	Технические условия

 помещений
	Перечень работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	к209, Литера А1
	Настенного типа – 1шт.


	Этажность – 2-ый этаж 4-х этажного здания;

Площадь помещения - S=26м2;

Высота помещения – 4,2м.;

Площадь остекления S=6,3м2;

Сторона – северо-восточная;

Теплопритоки –  окно (1шт.), технологическое оборудование, персонал;

Внутренние стены из кирпича, наружные стены из шлакоблока.

Подвесные потолки - типа «Амстронг»;

Удалённость точки электроподключения от внутреннего блока –  не более 15 м;

Расстояние между внешним и внутренним блоками – не более 15м;

Кол-во персонала – 4 чел.;

Кол-во ПК - 4шт.

Общая потребляемая мощность технологического оборудования – 4кВт.
	1. Поставка и монтаж нового оборудования с экраном.  

2. Внутренний блок кондиционера расположить на стене под  подвесным потолком (Приложение 2 к ТЗ); 

3. Внешний блок кондиционера расположить  на внутреннем  фасаде здания под (над) окном;

4 Трассу от внутреннего  до внешнего блока проложить под потолком (Амстронг) в помещении и коридоре (реечный);

5. Дренаж смонтировать из полипластовой трубы  и вывести   на фасад;

6. Предусмотреть автоматы отключения необходимой мощности (бокс с автоматами на 209 и  210 помещение).

	2
	к210, Литера А1
	Настенного типа – 1шт.


	Этажность – 2-ый этаж 4-х этажного здания;

Площадь помещения - S=50,2м2;

Высота помещения – 4,2м.;

Площадь остекления S=12,6м2;

Сторона – северо-восточная;

Теплопритоки –  окна (2шт.), технологическое оборудование, персонал;

Внутренние стены из кирпича, наружные стены из шлакоблока.

Подвесные потолки - типа «Амстронг»;

Удалённость точки электроподключения от внутреннего блока –  не более 15 м;

Расстояние между внешним и внутренним блоками – не более 15м;

Кол-во персонала – 7 чел.;

Кол-во ПК - 7шт.;

Общая потребляемая мощность технологического оборудования –   6кВт.


	1. Поставка и монтаж нового оборудования с экраном.  

Внутренний блок кондиционера расположить на стене под  подвесным потолком;

3. Внешний блок кондиционера расположить  на внутреннем  фасаде здания под (над) окном;

4 Трассу от внутреннего  до внешнего блока проложить под потолком (Амстронг) в помещении и в коридоре (реечный);

5. Дренаж смонтировать из полипластовой трубы  и вывести   на фасад; 

6. Предусмотреть автоматы отключения необходимой мощности (бокс с автоматами на 209 и  210 помещение).

	1
	2
	3
	4
	5

	3
	к326, Литера А1
	Кассетного типа – 1шт.


	Этажность – 3-ый этаж 4-х этажного здания;

Площадь помещения - S=73,5м2;

Высота помещения – 4,2м.;

Площадь остекления S= 25,2м2;

Сторона – юго-западная;

Теплопритоки –  окна (4шт.), технологическое оборудование, персонал;

Внутренние стены из кирпича, наружные стены из шлакоблока, фасад обшит облицовочной плиткой;

Подвесные потолки - типа «Амстронг»;

Удалённость точки электроподключения от внутреннего блока –  не более 15 м;

Расстояние между внешним и внутренним блоками – не более 15м;

Кол-во персонала – 8 чел.;

Кол-во ПК - 11шт;

Общая потребляемая мощность технологического оборудования –   14,6кВт.


	1. Поставка и монтаж нового оборудования с экраном.  

2. Внутренний блок кондиционера закрепить на уровне подвесного потолка;

3. Внешний блок кондиционера расположить  на фасаде здания;

4 Трассу от внутреннего до  внешнего блока проложить под потолком в помещении;

5. Дренаж смонтировать из полипластовой трубы  и вывести   на фасад;

6. Предусмотреть автоматы отключения необходимой мощности (бокс).

	4
	к416, Литера А1
	Кассетного типа – 1шт.


	Этажность – 4-ый этаж 4-х этажного здания;

Площадь помещения - S=35,5м2;

Высота помещения – 4,2м.;

Площадь остекления S= 12,6м2;

Сторона – северо-восточная;

Теплопритоки –  окна (2шт.), кровля, технологическое оборудование, персонал;

Внутренние стены из кирпича, наружные стены из шлакоблока;

Подвесные потолки - типа «Амстронг»;

Удалённость точки электроподключения от внутреннего блока –  не более 15 м;

Расстояние между внешним и внутренним блоками – не более 15м;

Кол-во персонала – 7 чел.;

Кол-во ПК - 5шт.

Общая потребляемая мощность технологического оборудования –   5кВт.


	1. Поставка и монтаж нового оборудования с экраном.

2. Внутренний блок кондиционера  закрепить на уровне подвесного потолка;

3. Внешний блок кондиционера расположить  на кровле  здания;

4 Трассу от внутреннего  до внешнего блока проложить под потолком в помещении;

5. Дренаж вывести на кровлю;

6. Предусмотреть автоматы отключения необходимой мощности (бокс).

	1
	2
	3
	4
	5

	5
	к210, Литера А2
	Канального типа - 1шт.


	Этажность – 2-ой этаж 9-ти этажного здания;

Площадь помещения - S=92,4 м2;

Высота помещения – 4,2 м.;

Площадь остекления S= 44,1м2
Сторона – северо-западная;

Теплопритоки –  технологическое оборудование, персонал, окна (7шт.);

Подвесные потолки - нет;

Внутренние стены из кирпича, наружные стены из шлакоблока; 

Удалённость точки электроподключения от внутреннего блока –  не более 15 м;

Расстояние между внешним и внутренним блоками –  более 15м;

Кол-во персонала –  10чел.;

Кол-во ПК – 3шт.

Общая потребляемая мощность технологического оборудования – 5кВт.


	1. Поставка и монтаж нового оборудования.

2. Монтаж климатического оборудования осуществляется на модернизации приточной установки П-1, ранее смонтированной в помещении 210 под потолком путем монтажа блока ККБ с автоматикой; 

3. Для монтажа внутреннего блока предусмотреть демонтажные работы секции приточной установки.

4. Внешний блок расположить  на внутреннем фасаде здания над (под) окном;
5. Трассу от внутреннего  к внешнему блоку проложить по стене в помещении (уложив в декоративный короб), в коридоре под потолком  (Амстронг) и в помещении 205  по стене (уложив в декоративный короб);

6. Дренаж смонтировать из полипластовой трубы и  проложить вместе с межблочной трассой и вывести на внутренний фасад здания;

7. Произвести модернизацию системы автоматического включения /выключения системы на различных режимах эксплуатации (осенне-зимний период - приточная система, летний период – система кондиционирования);

8. Предусмотреть автоматы отключения климатического оборудования необходимой мощности.
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	к210а, Литера А2
	
	Этажность – 2-ой этаж 9-ти этажного здания;

Площадь помещения - S=75м2;

Высота помещения – 4,2 м.;

Площадь остекления – нет;

Сторона – северо-западная;

Теплопритоки –  технологическое оборудование, персонал;

Подвесные потолки – поролон;

Внутренние стены из кирпича, наружные стены из шлакоблока; 

Удалённость точки электроподключения от внутреннего блока –  не более 15 м;

Расстояние между внешним и внутренним блоками –  более 15м;

Кол-во персонала –  3чел.;

Кол-во ПК – 1шт.;

Общая потребляемая мощность технологического оборудования – 3кВт.
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	к406, Литера А2
	Настенного типа – 1шт.


	Этажность – 4-ый этаж 9-ти этажного здания;

Площадь помещения - S=55 м2;

Высота помещения – 4,2м.;

Площадь остекления - S= 12,6 м2;

Сторона – северо-западная;

Теплопритоки – окна (2шт.), технологическое оборудование, персонал;

Подвесные потолки - типа «Амстронг»;

Внутренние стены из кирпича, наружные стены из шлакоблока;

Удалённость точки электроподключения от внутреннего блока –  не более 15 м;

Расстояние между внешним и внутренним блоками – не более 15м;

Кол-во персонала –  3 чел.;

Кол-во ПК – 3.

Общая потребляемая  мощность технологического оборудования – 

 1  кВт.


	1. Поставка и монтаж нового оборудования с экраном;
2. Внутренний блок кондиционера расположить на стене под  подвесным потолком;
3. Внешний блок кондиционера расположить  на фасаде над (под) окном;

4. Трассу от внутреннего  блока проложить под потолком в помещении 406 и 405, коридоре, вывести на фасад к внешнему блоку;

5. Дренаж смонтировать из полипластовой трубы  и вывести в ливневую канализацию, предусмотреть помпу;

6. Предусмотреть автомат отключения необходимой мощности (бокс на 406 и  407  помещение).

	8
	к407, Литера А2
	Настенного типа – 1шт.


	Этажность – 4-ый этаж 9-ти этажного здания;

Площадь помещения - S=23 м2;

Высота помещения –  4,2м.;

Площадь остекления - S= 6,3м2;

Сторона – северо-западная;

Теплопритоки –  окно, технологическое оборудование, персонал;

Подвесные потолки - типа «Амстронг»;

Внутренние стены из кирпича, наружные стены из шлакоблока;

Удалённость точки электроподключения от внутреннего блока –    не более 15 м;

Расстояние между внешним и внутренним блоками – не более 15м;

Кол-во персонала –  2 чел.;

Кол-во ПК – 5шт.

Общая потребляемая  мощность технологического оборудования – 1кВт.


	1. Поставка и монтаж нового оборудования с экраном;

2. Внутренний блок кондиционера расположить на стене под  подвесным потолком;
3. Внешний блок кондиционера расположить  на фасаде под окном;

4. Трассу от внутреннего  блока проложить над (под) потолком в помещении 407 и 408, коридоре, вывести на фасад к внешнему блоку;

5. Дренаж смонтировать из полипластовой трубы  и вывести на внутренний фасад здания, предусмотреть помпу;

6. Предусмотреть автомат отключения необходимой мощности (бокс на 406 и  407  помещение).
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	к408, Литера А2
	Настенного типа – 1шт.

	Этажность – 4-ый этаж 9-ти этажного здания;

Площадь помещения – S= 35,8м2;

Высота помещения –  4,2м.;

Площадь остекления - S=12,6 м2;

Сторона – юго-восточная;

Теплопритоки –  окна (2шт.), технологическое оборудование, персонал;

Подвесные потолки - типа «Амстронг»;

Внутренние стены из кирпича, наружные стены из шлакоблока;

Удалённость точки электроподключения от внутреннего блока –  не более 15 м.

Расстояние между внешними и внутренними блоками –  не более 15м;

Кол-во персонала –  4 чел.;

Кол-во ПК – 4шт.

Общая потребляемая  мощность технологического оборудования – 2кВт.


	1. Поставка и монтаж нового оборудования с экраном;

2. Внутренний блок кондиционера расположить на стене под  подвесным потолком;
3. Внешний блок кондиционера расположить  на фасаде под окном;

4. Трассу от внутреннего  блока проложить под потолком в помещении и вывести на фасад к внешнему блоку;

5. Дренаж смонтировать из полипластовой трубы  и вывести на внутренний фасад здания;

6. Предусмотреть автомат отключения необходимой  мощности (бокс на 408 и 410 помещение).


	10
	к410, Литера А2
	Настенного типа – 1шт.

	Этажность – 4-ый этаж 9-ти этажного здания;

Площадь помещения – S= 38,2м2;

Высота помещения –  4,2м.;

Площадь остекления - S=12,6 м2;

Сторона – юго-восточная;

Теплопритоки –  окна (2шт.), технологическое оборудование, персонал;

Подвесные потолки - типа «Амстронг»;

Внутренние стены из кирпича, наружные стены из шлакоблока;

Удалённость точки электроподключения от внутреннего блока –  не более 15 м.

Расстояние между внешними и внутренними блоками –  не более 15м;

Кол-во персонала –  3 чел.;

Кол-во ПК – 3шт.

Общая потребляемая  мощность технологического оборудования – 6,5кВт.


	1. Поставка и монтаж нового оборудования с экраном;

2. Внутренний блок кондиционера расположить на стене под  подвесным потолком;
3. Внешний блок кондиционера расположить  на фасаде под окном;

4. Трассу от внутреннего  блока проложить под потолком в помещении и вывести на фасад к внешнему блоку;

5. Дренаж смонтировать из полипластовой трубы  и вывести на внутренний фасад здания;

6. Предусмотреть автомат отключения необходимой мощности (бокс на 408 и 410 помещение).
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	к412, Литера А2
	Настенного типа – 1шт.

	Этажность – 4-ый этаж 9-ти этажного здания;

Площадь помещения - S=35,2 м2;

Высота помещения –  4,2м.;

Площадь остекления - S= 12,6м2;

Сторона – юго-восточная;

Теплопритоки –  окна (2шт.), технологическое оборудование, персонал;

Подвесные потолки - типа «Амстронг»;

Внутренние стены из кирпича, наружные стены из шлакоблока;

Удалённость точки электроподключения от внутреннего блока –   не более 15 м;

Расстояние между внешним и внутренним блоками – не более 15м;

Кол-во персонала –  4 чел.;

Кол-во ПК – 4шт.

Общая потребляемая  мощность технологического оборудования – 2,5кВт.


	1. Поставка и монтаж нового оборудования с экраном;

2. Внутренний блок кондиционера расположить на стене под  подвесным потолком;
3. Внешний блок кондиционера расположить  на фасаде под окном;

4 Трассу от внутреннего  блока проложить под потолком в помещении и вывести на фасад к внешнему блоку;

5. Дренаж смонтировать из полипластовой трубы  и вывести на внутренний фасад здания;

6. Предусмотреть автомат отключения необходимой мощности (бокс). 
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	к502

Литера А2
	Настенного типа  – 2шт.

	Этажность – 5-ый этаж 9-ти этажного здания;

Площадь помещения - S=90 м2;

Высота помещения –  4,2м.;

Площадь остекления - S= 31,5м2;

Сторона – юго-восточная;

Теплопритоки –  окна (5шт.), технологическое оборудование, персонал;

Подвесные потолки - типа «Амстронг»;

Внутренние стены из кирпича, наружные стены из шлакоблока;

Удалённость точки электроподключения от внутреннего блока –   более 15 м;

Расстояние между внешним и внутренним блоками – не более 15м;

Кол-во персонала –  7 чел.;

Кол-во ПК – 7шт.

Общая потребляемая  мощность технологического оборудования – 2кВт.


	1. Поставка и монтаж нового оборудования с экранами;

2. Внутренние блоки кондиционеров расположить на стене под  подвесным потолком;
3. Внешние блоки кондиционеров расположить  на фасаде под окнами;

4. Трассу от внутреннего  блока проложить по стенам, уложив в декорирующий короб,  и вывести на фасад к внешним блокам;

5. Дренаж смонтировать из полипластовой трубы  и вывести на внутренний фасад здания, предусмотреть помпу;

6. Предусмотреть автоматы отключения необходимой мощности. 
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	к218,

Литера А3
	Кассетного типа - 1шт.,

с зимним пакетом


	Этажность – 2-ый этаж 2-х этажного здания;

Площадь помещения - S=50 м2;

Высота помещения –  4,2м.;

Площадь остекления - нет;

Сторона – внутри здания;

Теплопритоки –  крыша, технологическое оборудование, персонал;

Подвесные потолки – металлические листы  и  металлические перфорированные плиты;

Внутренние стены металлический лист, обшитый ДВП;

Удалённость точки электроподключения от внутреннего блока –   не более 15 м;

Расстояние между внешним и внутренним блоками – не более 15м;

Кол-во персонала –  5 чел.;

Кол-во ПК – 4шт.

Общая потребляемая  мощность технологического оборудования – 7,5кВт.


	1. Демонтаж канального кондиционера GREE KRF7,5H/A-C (в помещении и на кровле);

2. Поставка и монтаж нового оборудования;

3. Внутренний блок кондиционера  закрепить на уровне подвесного потолка;

4. Внешний блок кондиционера расположить  на кровле, где ранее находился демонтируемый кондиционер. Предусмотреть металлическую подставку с резиновым уплотнением под опоры;

5. Для отвода конденсата использовать существующий дренаж;

6. Предусмотреть автомат отключения необходимой мощности (на предыдущем месте в боксе).
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	к220,

Литера А3
	Кассетного типа - 1шт.,

с зимним пакетом


	Этажность – 2-ый этаж 2-х этажного здания;

Площадь помещения - S=48,5 м2;

Высота помещения –  4,2м.;

Площадь остекления - нет;

Сторона – внутри здания;

Теплопритоки –  крыша, технологическое оборудование, персонал;

Подвесные потолки – металлические листы и  металлические перфорированные плиты;

Внутренние стены металлический лист, обшитый ДВП;

Удалённость точки электроподключения от внутреннего блока –   не более 15 м;

Расстояние между внешним и внутренним блоками – не более 15м;

Кол-во персонала –  6 чел.;

Кол-во ПК – 4шт.

Общая потребляемая  мощность технологического оборудования – 15кВт;


	1. Демонтаж канального кондиционера GREE KRF7,5H/A-C (в помещении и на кровле);

2. Поставка и монтаж нового оборудования;

3. Внутренний блок кондиционера  закрепить на уровне подвесного потолка;

4. Внешний блок кондиционера расположить  на кровле, где ранее находился демонтируемый кондиционер. Предусмотреть металлическую подставку с резиновым уплотнением под опоры;

5. Для отвода конденсата использовать существующий дренаж;

6. Предусмотреть автомат отключения необходимой мощности (на предыдущем месте в боксе).
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	Литера А3
	Настенного типа -1шт.
	Этажность – 1-ый этаж 3-х этажного здания;

Площадь помещения - S=16 м2;

Высота помещения –  4,2м.;

Площадь остекления -10 м2;

Сторона – северо-западная;

Теплопритоки –  технологическое оборудование, персонал;

Подвесные потолки – типа «Амстронг»;

Внутренние стены из кирпича, наружные стены из шлакоблока;

Удалённость точки электроподключения от внутреннего блока –   не более 15 м;

Расстояние между внешним и внутренним блоками – не более 15м;

Кол-во персонала –  2 чел.;

Кол-во ПК – нет.

Общая потребляемая  мощность технологического оборудования – 5кВт.
	1. Поставка и монтаж нового оборудования с экраном;

2. Внутренний блок кондиционера расположить на стене под  подвесным потолком;
3. Внешний блок кондиционера расположить  на внешнем фасаде здания (в нише);

4. Для внешнего блока предусмотреть противовандальную решётку с замком; 

5. Дренаж смонтировать из полипластовой трубы  и вывести на внешний фасад здания;

6. Предусмотреть запитку кондиционера через электророзетку.
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	Переносной (мобильный) – 1шт.
	Этажность – 1-ый этаж (утеплённая бытовка);

Площадь помещения - S=9 м2;

Площадь остекления -0,55 м2;

Теплопритоки –  технологическое оборудование, персонал;

Внутренние стены из дерева, обшивка - плита ОСБ;

Кол-во персонала –  3 чел.;

Общая потребляемая  мощность технологического оборудования – 0,5кВт.
	1. Поставка  нового оборудования.
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Приложение № 2
к сообщению о заинтересованности от 16.02.2024 № СЗ-1558
_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 16.02.2024 № СЗ-1558 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

	№ п/п
	Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта)
	Ед. изм.
	Кол-во в ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка НДС, %
	Итого за указанное количество с НДС, руб.
	Примечания

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	х
	х
	х
	х
	
	


_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________
(контактный телефон исполнителя)
� Указываются показатели, характеристики, свойства, имеющие практическую ценность и могут включать в себя технические, функциональные (потребительские), качественные, количественные, эксплуатационные и иные характеристики.
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